
A – Guía de Instalación                 CABLEADO 
 
      Rejilla   P. Trasera               Para prevenir   P. delantera 
                    cortocircuitos    
 
 
                                                 AIRE 
                      SALIDA DE AIRE ( C) 
 
                               NOTA: "C" O "D" 
 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRADA AIRE (A) 
 
NOTA: "A" O "B" 
 
 

 

 

   SALIDA AIRE (D)                                                                  ENTRADA AIRE (B) 

                            VISTA LATERAL DE LA INSTALACIÓN 
 

POR FAVOR, NO BLOQUEE LA VENTILACIÓN, NECESITO RESPIRAR 
 

1. Dejar una distancia libre de al menos 50 mm por los 4 lados. 2. Dejar una distancia libre en la parte inferior para permitir la entrada de aire  
             fresco. 
 

 

   3. NO instale este equipo cerca de una fuente de calor, como plancha,  
       freidora, cocina, etc. 
   4.  NO instale este equipo cerca de una fuente de agua/vapor, como marmita,  
        grifo, lavabo, etc. 
 
 
B – Suministro Electricidad (230 V – 50 Hz) 
    1. La diferencia de voltaje debe estar entre el 10% en relación con los datos  
        de la placa de especificaciones. 
    2. Siempre conectar a un disyuntor individual, no debe compartir el mismo  
        circuito con otros equipos. 
    3. NO conectar a un alargue. 
 

 


